Запрос котировок № 100
Уважаемые господа!

Уполномоченный орган, осуществляющий функции по  размещению муниципального заказа - администрация   Грязовецкого муниципального района (162000 Вологодская область, Грязовец, ул. К.Маркса, д.58), действующий от имени муниципального заказчика - администрации Вохтожского городского поселения (Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 23) предлагает осуществить размещение муниципального заказа способом  запроса котировок.  
Предмет контракта: ремонт квартиры № 2 дома № 4а по ул. Комсомольская пос. Вохтога Грязовецкого района согласно ведомости объемов работ (Приложение 1).

Требования заказчика:

- соответствие работ строительным нормам и правилам;

- гарантия качества работ – не менее 2 лет;

- отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Место выполнения работ: Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Комсомольская, д. 4а, кв. 2.

Сроки выполнения работ: до 31.08.2011 г.

Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования Вохтожское.
Максимальная цена контракта: 497 784,18 рублей (с учетом  всех  затрат, в том числе  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).
Срок и условия оплаты работ: безналичный расчет; оплата осуществляется после оформления актов сдачи приемки выполненных работ и получения счетов на оплату до 25.12.2011 г. 
Срок подписания победителем  муниципального контракта: через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Уведомляем Вас, что направление и получение запроса котировок не накладыва​ет на стороны никаких дополнительных обязательств.
В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим в срок до 17.00 ч                07 декабря 2010 года, представить котировочную заявку на выполнение работ в администрацию Грязовецкого муниципального района (г. Грязовец, ул. К.Маркса, д. 58, кабинет 15). Котировочные заявки принимаются по рабочим дням в рабочее время с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (по московскому времени). 
Котировочные заявки, по​лученные после указанного срока, признаются опоздавшими и рассматриваться не будут.

Котировочная заявка должна быть представлена в письменной форме согласно приложению к запросу котировок, подписана руководителем участника, скреплена печатью.

Заявка, направленная посредством факсимильной связи (по факсу) котировочной заявкой, поданной в письменной форме, не является и к рассмотрению не допускается. 

Победителем признается участник, представивший правильно оформлен​ную, отвечающую требованиям запроса котировочную заявку с наименьшей ценой, с которым муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт.

Приложение:    1) ведомость объемов работ;


                          2) котировочная заявка (форма);



              3) проект муниципального контракта.
Приложение 1
к запросу котировок
Ведомость объемов работ

	Поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Технические характеристики

	1
	Разборка цокольного перекрытия (в том числе веранда)
	100 м2
	0,7667
	Согласно СНиП

	2
	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытий
	0,5852
	Согласно СНиП

	3
	Разборка веранды
	100 м2
	0,35
	Согласно СНиП

	5
	Разборка стен брусчатых: нижней обвязки с подъемом домкратом
	100 м2 стен
	0,392
	Согласно СНиП

	6
	Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных армированных
	1 м3 кладки
	0,065
	Бетон песчаный (ТУ) класс В15 F50 (или эквивалент); 

Кирпич керамический полнотелый и с технологическими пустотами не более 13% одинарный, размером 250х120х65 мм, марки: 100

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях группа грунтов: 2 (для фундаментов под веранду и устройство опорных  столбов)
	100 м3 грунта
	0,025
	Согласно СНиП 

	10
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	0,7
	Песок природный для строительных растворов, фракций: средний Мк-2,0-2,5 (или эквивалент)

	11
	Устройство ленточных фундаментов под верандой и фундаментов опорных столбов
	100 м3 бетона
	0,03
	Бетон тяжелый класса: В15 F50 (или эквивалент)

	13
	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных
	1 м3
	1
	Бетон песчаный (ТУ) класс В15 F50(или эквивалент); 

Кирпич керамический полнотелый и с технологическими пустотами не более 13% одинарный, размером 250х120х65 мм, марки: 100

	14
	Устройство гидроизоляции фундамента рубероидом в два  слоя
	100 м2 кровли
	0,339
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б (или эквивалент)

	15
	Смена нижней  обвязки из: брусьев толщиной 150 мм (1 ряд), толщиной 100 мм (1 ряд)
	100 м2 стен за вычетом проемов
	0,2
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм;

Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 150 мм, толщиной 100 мм

	18
	Смена двух рядов бруса основания печи
	1 м3 древесины в конструкции
	0,4
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм

	20
	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 25 % в 1 канал
	100 м труб
	0,04
	Кирпич глиняный для дымовых труб (ГОСТ 8426-75), размером 250х120х65 мм, марки: 125 (или эквивалент)

	21
	Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки
	100 м2  оштукатуренной поверхности
	0,06
	Глиняный раствор

	22
	Окраска известковыми составами печи и трубы
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-025 (или эквивалент) белая

	23
	Смена обшивки цоколя и забирки
	100 м2 цоколя
	0,24
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм;

Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм

	24
	Укладка балок цокольного перекрытия: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	1
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм

	25
	Укладка лаг
	100 м2 пола
	0,7667
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 150х50 мм

	26
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 40 мм
	100 м2 покрытий
	0,7667
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм

	28
	Обшивка пола мягкой ДВП
	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
	0,5852
	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1 (или эквивалент) толщиной 12 мм

	30
	Обшивка пола: твердой ДВП в квартире и веранде
	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
	0,7667
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 (или эквивалент) толщиной 5 мм

	31
	Обшивка панелями ДВП твердыми в кухне стен
	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
	0,1344
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 (или эквивалент) толщиной 5 мм

	32
	Улучшенная масляная окраска  панелей на кухне
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1344
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 (или эквивалент): голубая, зелёная

	33
	Обшивка стен, потолка в тамбуре и туалете плитами ДВП твердыми
	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
	0,38
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 (или эквивалент) толщиной 5 мм

	34
	Улучшенная масляная окраска  стен в тамбуре и туалете
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 (или эквивалент): голубая, зелёная

	35
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,9
	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2 (или эквивалент), размером 19х54 мм

	36
	Ремонт щитов до нижнего уровня окон с добавлением минваты (применительно)
	100 м2 обшивки
	0,0352
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 (или эквивалент) толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм;

Вата минеральная

	39
	Ремонт щитов в нижней части 0.3м с добавлением минваты (применительно)
	100 м2 обшивки
	0,09
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 (или эквивалент) толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм;

Вата минеральная

	42
	Обшивка наружных стен, фронтонов, карнизов фальцованной доской
	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
	0,96
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 (или эквивалент) толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

	44
	Устройство наличника на оконные и дверные блоки снаружи
	100 м2 покрытий
	0,0182
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 (или эквивалент) толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

	46
	Масляная окраска  стен снаружи (фасада)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1
	Краски для наружных работ: зеленая

	48
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7667
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 (или эквивалент): красно-коричневая

	50
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7667
	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-025 (или эквивалент) белая

	52
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-025 (или эквивалент) белая

	54
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,324
	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-025 (или эквивалент) коричневая

	56
	Смена обоев: обыкновенного качества
	100 м2 оклеенной поверхности
	1,86
	Обои обычного качества

	57
	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	2,45
	Согласно СНиП

	58
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо: без промазки кромок
	100 м2 кровли
	2,45
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б (или эквивалент)

	59
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	2,45
	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7.5 мм

	60
	Разработка грунта вручную (устройство основания под крыльцо) группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,01
	Согласно СНиП

	61
	Устройство основания под фундаменты: песчаного (под две плиты ж\б размером 1м на 3м б\у)
	1 м3 основания
	0,6
	Песок природный для строительных растворов, фракций: средний Мк-2,0-2,5 (или эквивалент)

	62
	Устройство железобетонных плит (фундамент крыльца)
	100 м2 тротуара
	0,06
	Плиты железобетонные плоские 1*3*0,2 м (2 шт)

	64
	Установка элементов каркаса крыльца: из бруса
	1 м3 древесины в конструкции
	0,6
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм

	66
	Устройство покрытий дощатых крыльца: толщиной 40 мм
	100 м2 покрытий
	0,06
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 40 мм II сорта


В котировочной заявке участники размещения заказа должны указать конкретные марки используемых материалов. 

Приложение 2
к запросу котировок
Форма котировочной заявки

  Котировочная заявка 
на выполнение ремонта квартиры № 2 дома № 4а по ул. Комсомольская 
пос. Вохтога Грязовецкого района
Дата ___________________________.

Кому: Администрация Грязовецкого муниципального района.

Наименование и реквизиты участника____________________________________________________

                                                                                                     наименование, местонахождения (для юридического лица),  Ф.И.О., место жительства 

______________________________________________________________________________________________________

(для физического лица), телефон, факс, банковские реквизиты участника размещения заказа
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________ .
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение  ремонта квартиры № 2 дома № 4а по ул. Комсомольская пос. Вохтога в соответствии с ведомостью объемов работ:
	Поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Технические характеристики

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


на сумму _________________/ ______________________/ руб. 
Стоимость выполнения работ, окончательна и неизменна, указывается с учетом  всех  затрат, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Настоящей заявкой подтверждаем, что мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________________________________________:

        



(наименование участника размещения заказа)

1) подтверждаем отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков;
2) гарантируем качество выполнения работ в течение ______________ лет.
 В случае принятия нашей котировочной заявки мы согласны исполнять условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 100.
Руководитель________________________________________

                                   Подпись руководителя (с расшифровкой)

                        М.П.

Приложение 3
к запросу котировок
Проект муниципального контракта № __
п. Вохтога                                                                                             «___» _______________ 2010 года


Администрация Вохтожского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования Вохтожское Жиборкина В.К., действующего на основании__________________с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________ ________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, в соответствии с протоколом от «__» _______________ 2010 года, утвержденным постановлением администрации Грязовецкого муниципального района № ___ от «__» _______________ 2010 года, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, определённую в п.1.2. настоящего контракта, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонт квартиры № 2 дома № 4а по ул. Комсомольская, согласно ведомости объемов работ (Приложение 1).

1.3. Подрядчик выполняет работу в соответствии со сметой, утвержденной Заказчиком.
1.4. Работы по настоящему контракту выполняются из материалов Подрядчика. 

1.5. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:

· начальный срок – с момента подписания данного контракта;

· конечный срок – «___» ___________________ 20___ года.

II. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

- выполнить работу в соответствии с условиями  настоящего контракта качественно и в срок;

- передать результат выполненной работы Заказчику.
2.2. Подрядчик имеет право:

- самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.3.Заказчик обязан:

- в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом осмотреть и принять результат выполненной работы;

- оплатить выполненные работы по цене и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.4. Заказчик имеет право:

- при установлении недостатков выполненной работы устранить их своими силами либо поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов и других убытков.

III. Цена работы и порядок расчётов

3.1. Цена работы по настоящему контракту составляет _________________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________ руб.

3.2. Расчёты по настоящему контракту производятся путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика до 25 декабря 2011 года; оплата осуществляется после оформления актов приемки выполненных работ и получения счетов на оплату. 

3.3. Стоимость выполнения работ, окончательна и неизменна, указывается с учетом  всех  затрат, в том числе  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

IV. Порядок приёмки выполненной работы

4.1. Приёмка результата выполненной работы осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения о выполнении работы по настоящему контракту.

4.2. Работа считается принятой с момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приёмки работы отклонения в ней от условий настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном  способе приёмки, вправе предъявить Подрядчикам требование.

V. Качество выполненной работы
5.1. Качество выполненной работы должно соответствовать условиям настоящего контракта и требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

5.2. При обнаружении Заказчиком  ненадлежащего качества выполненной работы Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок.

5.3. Подрядчик гарантирует качество работ в течение  __________ лет.

VI. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и согласования всех приложений к нему и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

7.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения к контракту:

1. Ведомость объемов работ (Приложение № 1 к Муниципальному контракту №______ от _______ 2010 г).

2. Копия котировочной заявки Подрядчика.

3. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:                                                                                           Подрядчик:       

Администрация Вохтожского                                                          ______________________________ 

городского поселения
______________________________

пос. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 23
______________________________

р/сч 40204810200000000189
______________________________

ГРКЦ ГУ Банка России по 
______________________________

Вологодской области г. Вологда
______________________________

ИНН 3509007614
______________________________

ОГРН 1053500394683

_________________________________
______________________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ___ от ________________ 

Ведомость объемов работ

	Поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)
	Технические характеристики

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН: 
_______________________    
                                             _______________________________                         

 (должность)                                                                                                                                                                                           (должность)
___________            

 ____________       

   (подпись)                                 (расшифровка подписи)
    (подпись)                               (расшифровка подписи)

